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Bild 7:	 TROVIS 3793 Bild 8:	 TROVIS 3730-3

Tabelle 2:  i/p-Stellungsregler · Technische Daten und Merkmale

Stellungsregler TROVIS 3730-1 TROVIS 3730-3 TROVIS 3793 Typ 3725 Typ 3730-0 Typ 3730-1 Typ 3730-2 Typ 3730-3 Typ 3730-4 Typ 3730-5 Typ 3730-6 Typ 3731-3 Typ 3731-5

Nennhub mm 3,5…300 3,6…300 3,6…300 3,75…50 5,3…200 3,75…200 3,6…300 3,6…300 3,6…300 3,6…300 3,6…300 3,6…200 3,6…200

Schwenkwinkel 24…100° 24…100° 24…170° 24…100° – 24…100° 24…100° 24…100° 24…100° 24…100° 24…100° 24…100° 24…100°

Sollwert 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 15 mA 15 mA 4…20 mA 4…20 mA 15 mA

Hilfsenergie, Zuluft 1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
(20…105 psi)

2,5…10 bar
30…150 psi

1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
20…105 psi

1,4…7 bar
20…105 psi

1,4…7 bar
20…105 psi

1,4…7 bar
20…105 psi

1,4…6 bar
20…90 psi

1,4…6 bar
20…90 psi

Ausgang, 
Stelldruck (max.)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…10 bar
0…150 psi

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
0…105 psi

0…7 bar
0…105 psi

0…7 bar
0…105 psi

0…7 bar
0…105 psi

0…6 bar
0…90 psi

0…6 bar
0…90 psi

Kennlinie einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar linear einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar

Zulässige 
Umgebungstemperatur -55…+85 °C -55…+85 °C -55…+85 °C -25…+80 °C -45…+80 °C -45…+80 °C -45…+80 °C -45…+80 °C -45…+80 °C -45…+80 °C -45…+80 °C -40…+80 °C -40…+80 °C

Schutzart IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66 IP66 IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X

Konformität · · · · · · ·

Kommunikation – HART® HART® – – – – HART® PROFIBUS FOUNDATIONTM 
fieldbus HART® HART® FOUNDATIONTM 

fieldbus

Diagnose – EXPERTplus EXPERTplus – – – EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus

Bedienen mit 
TROVIS-VIEW • • • – – – • • • • • • •

Ex-Schutz (weitere Zulassungen nach internationalen und nationalen Richtlinien, vgl. Typenblatt)

ATEX Ex i • • • • • • • • • • • – –

ATEX Ex d – – – – • 1) • 1) • 1) • 1) – – • 1) • •

IECEx • • • – – • • • • • • • •

FM – – • – • • • • • • • – –

CSA – – – • • • • • • • • – –

Zusätzliche elektrische Ausstattung

Grenzkontakt • • • – – • • • • • • – –

Stellungsmelder • • • – – – • • – – • • –

Magnetventil – – – – – – • • • • • – –

Zwangsentlüftung – • • – – – – – – – • • •

Ext. Positionssensor – • – – – – • • • • • – –

Analogeingang – – – – – – – • – – – – –

Binäreingang – • • – – – • • • • • • •

Binärausgang – • • – – – – – – – – – –

Leckagesensor – – – – – – • • – • • – –

Typenblätter u T 8484-1 u T 8484-3 u T 8493 u T 8394 u T 8384-0 u T 8384-1 u T 8384-2 u T 8384-3 u T 8384-4 u T 8384-5 u T 8384-6 u T 8387-3 u T 8387-5

1)	 druckfeste Kapselung in Kombination mit Feldbarriere Typ 3770

https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8484-1&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8484-3&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8493&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8394&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8384-0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?q=EB+8384-1
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?q=8384-2
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8384-3&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8384-4&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8384-5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8384-6&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=productGroup%253Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?q=T+8387-3
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8387-5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
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Bild 9:	 TROVIS 3730-x/Typ 3730-x Bild 10:	Typ 3731-x Bild 11:	Typ 3725

Tabelle 2:  i/p-Stellungsregler · Technische Daten und Merkmale

Stellungsregler TROVIS 3730-1 TROVIS 3730-3 TROVIS 3793 Typ 3725 Typ 3730-0 Typ 3730-1 Typ 3730-2 Typ 3730-3 Typ 3730-4 Typ 3730-5 Typ 3730-6 Typ 3731-3 Typ 3731-5

Nennhub mm 3,5…300 3,6…300 3,6…300 3,75…50 5,3…200 3,75…200 3,6…300 3,6…300 3,6…300 3,6…300 3,6…300 3,6…200 3,6…200

Schwenkwinkel 24…100° 24…100° 24…170° 24…100° – 24…100° 24…100° 24…100° 24…100° 24…100° 24…100° 24…100° 24…100°

Sollwert 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 15 mA 15 mA 4…20 mA 4…20 mA 15 mA

Hilfsenergie, Zuluft 1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
(20…105 psi)

2,5…10 bar
30…150 psi

1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
20…105 psi

1,4…7 bar
20…105 psi

1,4…7 bar
20…105 psi

1,4…7 bar
20…105 psi

1,4…6 bar
20…90 psi

1,4…6 bar
20…90 psi

Ausgang, 
Stelldruck (max.)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…10 bar
0…150 psi

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
0…105 psi

0…7 bar
0…105 psi

0…7 bar
0…105 psi

0…7 bar
0…105 psi

0…6 bar
0…90 psi

0…6 bar
0…90 psi

Kennlinie einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar linear einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar

Zulässige 
Umgebungstemperatur -55…+85 °C -55…+85 °C -55…+85 °C -25…+80 °C -45…+80 °C -45…+80 °C -45…+80 °C -45…+80 °C -45…+80 °C -45…+80 °C -45…+80 °C -40…+80 °C -40…+80 °C

Schutzart IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66 IP66 IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X IP66/NEMA 4X

Konformität · · · · · · ·

Kommunikation – HART® HART® – – – – HART® PROFIBUS FOUNDATIONTM 
fieldbus HART® HART® FOUNDATIONTM 

fieldbus

Diagnose – EXPERTplus EXPERTplus – – – EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus

Bedienen mit 
TROVIS-VIEW • • • – – – • • • • • • •

Ex-Schutz (weitere Zulassungen nach internationalen und nationalen Richtlinien, vgl. Typenblatt)

ATEX Ex i • • • • • • • • • • • – –

ATEX Ex d – – – – • 1) • 1) • 1) • 1) – – • 1) • •

IECEx • • • – – • • • • • • • •

FM – – • – • • • • • • • – –

CSA – – – • • • • • • • • – –

Zusätzliche elektrische Ausstattung

Grenzkontakt • • • – – • • • • • • – –

Stellungsmelder • • • – – – • • – – • • –

Magnetventil – – – – – – • • • • • – –

Zwangsentlüftung – • • – – – – – – – • • •

Ext. Positionssensor – • – – – – • • • • • – –

Analogeingang – – – – – – – • – – – – –

Binäreingang – • • – – – • • • • • • •

Binärausgang – • • – – – – – – – – – –

Leckagesensor – – – – – – • • – • • – –

Typenblätter u T 8484-1 u T 8484-3 u T 8493 u T 8394 u T 8384-0 u T 8384-1 u T 8384-2 u T 8384-3 u T 8384-4 u T 8384-5 u T 8384-6 u T 8387-3 u T 8387-5

1)	 druckfeste Kapselung in Kombination mit Feldbarriere Typ 3770

https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8484-1&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8484-3&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8493&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8394&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8384-0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?q=EB+8384-1
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?q=8384-2
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8384-3&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8384-4&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8384-5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8384-6&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=productGroup%253Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?q=T+8387-3
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8387-5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
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Tabelle 3:  Digitale Stellungsregler für sicherheitsgerichtete Auf/Zu-Anwendungen · Technische Daten und Merkmale

TROVIS SAFE 3730-6 3731-3 3793

Nennhub 3,6…300 mm 3,6…200 mm 3,6…300 mm

Schwenkwinkel 24…100° 24…100° 24…170°

Sollwert 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA

Kommunikation HART® HART® HART®

Hilfsenergie, Zuluft 1,4…7 bar (20…105 psi) 6 bar (105 psi) 2,5...10 bar (30...150 psi)

Ausgang, Stelldruck (max.) 7 bar (105 psi) 6 bar (105 psi) 10 bar (150 psi)

Kennlinie einstellbar einstellbar einstellbar

Umgebungstemperatur -45…+80 °C -45…+80 °C -55…+85 °C

Schutzart IP66 IP66 IP66

Konformität ·

Zertifizierung nach IEC 61508/SIL 1) • • –

Bedienen mit TROVIS-VIEW • • •

Diagnose EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus

Teilhubtestfunktion PST • • •

Ex-Schutz (weitere Zulassungen nach internationalen und nationalen Richtlinien, vgl. Typenblatt)

ATEX Ex i • – •

ATEX Ex d • 2) • –

IECEx • • •

FM • • •

CSA • • –

Zusätzliche elektrische Ausstattung

Grenzkontakt • – •

Stellungsmelder • • •

Magnetventil • – –

Zwangsentlüftung • • •

Ext. Positionssensor • – –

Analogeingang – – •

Binäreingang • • •

Binärausgang – – •

Leckagesensor • – –

Typenblätter u T 8384-6S u T 8387-3S u T 8493S

1)	 Geeignet für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwendungen nach IEC 61511 bis SIL 2 (einzelnes Gerät/HFT = 0) 
und SIL 3 (redundante Verschaltung/HFT = 1)

2)	 druckfeste Kapselung in Kombination mit Feldbarriere Typ 3770

https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8384-6S&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8387-3S&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8493S&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
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Digitale Stellungsregler für sicherheitsgerichtete 
Auf/Zu-Anwendungen

Bild 12:	TROVIS SAFE 37393

Bild 13:	TROVIS SAFE 3730-6

Bild 14:	TROVIS SAFE 3731-3

Anbaubeispiele

Bild 15:	Typ 3725, NAMUR-Anbau an Ventil Typ 3241

Bild 16:	TROVIS 3793, Anbau an Ventil Typ 3241

Bild 17:	TROVIS 3730-1, Direktanbau an Antrieb Typ 3277
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SAMSON-Bedienoberfläche TROVIS-VIEW
Einheitliche Konfigurations- und Bedienoberfläche für unter-
schiedliche kommunikationsfähige SAMSON-Geräte wie Stel-
lungsregler, Industrie- und Heizungsregler, elektrische Antrie-
be, elektrische Prozessregelantriebe und Differenzdruckmesser
	• Einfache Bedienung
	• Sprache wählbar
	• Modularer Aufbau mit Bedienoberfläche, Kommunikati-

onsserver und gerätespezifischen Datenbankmodulen mit 
charakteristischen Eigenschaften wie Parametern, Daten-
punkten, Berechtigungsklassen u. a.

	• Daten können sofort im Gerät geändert oder erst im PC 
gespeichert und dann in die Geräte übertragen werden.

	• Direktes Bedienen und Beobachten im Online-Betrieb · 
Neben zyklischer Aktualisierung der Datenpunkte ist auch 
eine Aufzeichnung von frei definierbaren Datenpunkten 
möglich. · Anzeige als separate Graph-Ansicht oder in 
Tabellenform · Daten können exportiert und importiert 
werden.

	• Kommunikation kann über Netzwerk betrieben werden.
Weitere Informationen: vgl. Typenblatt u T 6661.
Die Software TROVIS-VIEW steht kostenlos im Internet (www.
samsongroup.com > Downloads > Software & Treiber > 
TROVIS-VIEW) zur Verfügung.

EXPERTplus-Ventildiagnose für Stellungsregler
EXPERTplus ist eine Firmware-Erweiterung für die Stellungs-
regler der Bauarten 3730, 3731 und 3793 zur Früherken-
nung von Stellventil-Fehlzuständen mit Hinweis auf voraus-
schauende Wartungsmaßnahmen.
Die Diagnosefunktionalität ist vollständig im Stellungsregler in-
tegriert. Die Darstellungs- und Bearbeitungsvarianten von EX-
PERTplus sind in dem Bedienprogramm TROVIS-VIEW inte-
griert und dadurch leicht erlernbar.
EXPERTplus unterstützt FDT/DTM und EDD.
Weitere Informationen:
Stellungsregler Typ 3730-2/-3/-4/-5 u T 8389
Stellungsregler Typ 3731-3 u T 8389
Stellungsregler TROVIS SAFE 3731-3 u T 8389S
Stellungsregler Typ 3730-6 u T 8389-1
Stellungsregler TROVIS SAFE 3730-6 u T 8389-1S
Stellungsregler TROVIS 3793 u T 8389-2
Stellungsregler TROVIS SAFE 3793 u T 8389-2S
Stellungsregler TROVIS 3730-3 u T 8389-3

Bild 18:	Diagnosefunktionen in EXPERTplus

https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+6661&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5
https://www.samsongroup.com/de/downloads/software-treiber/trovis-view/
https://www.samsongroup.com/de/downloads/software-treiber/trovis-view/
https://www.samsongroup.com/de/downloads/software-treiber/trovis-view/
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8389&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8389&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_accessory
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8389S&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8389-1&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8389-1S&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8389-2&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8389-2S&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=T+8389-3&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5
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4.8	 Schnellentlüftungsventil Typ 3711
Das Schnellentlüftungsventil Typ 3711 wird zwischen Stel-
lungsregler/Magnetventil und Antrieb angebaut und dient 
dazu, die Entlüftungszeit pneumatischer Antriebe zu verkür-
zen.
Das Schnellentlüftungsventil Typ 3711 funktioniert nach dem 
Prinzip eines 3/2-Wegeventils mit Entlüftungsöffnung. Um 
eine beschleunigte Entlüftung zu erreichen, wird das Schnel-
lentlüftungsventil so nah wie möglich am pneumatischen An-
trieb angebracht.

Ausführungen
	• Typ 3711-0: Schnellentlüftungsventil mit Gehäuse aus Alu-

minium und einstellbarer Drossel
	• Typ 3711-1: Schnellentlüftungsventil mit Gehäuse aus 

Edelstahl und einstellbarer Drossel (in Vorbereitung)

Technische Daten

Typ 3711

Betriebsdruck 0 bis 7 bar

Differenzdruck 55 % vom Steuerdruck

Entlüftung KVS 10 m³/h

Umgebungstempe-
raturbereich

-40 bis +80 °C

Gehäusewerkstoff Aluminium (Edelstahl in Vorbereitung)

Drosselwerkstoff Edelstahl

Dichtungen VMQ

Typenblatt u T 8547

Bild 45:	Schnellentlüftungsventil Typ 3711


